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Af sikkerhedsmeessige arsager bedes De venligst lese
denne vejledning grundigt inden installation og brug.
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Modtagelse
Ver opmaerksom pad at der kvitteres for modtagelse af INTAKT varer
pa fragtbrevet. Hvis du ensker at modtage varen med forbehold, skal
Eksempel herpa kan veere: Kolli nr. 1 ud af 2 kolli mangler eller kasse nr 3
er odelagt i nederste hojre hjorne, tag gerne et billede af evt. skader.

Kontroller ved modtagelsen, at brusekabinen ikke har synlige skader eller
mangler. Brusekabinen kan have padraget sig skader under transporten.
Hvis kabinen har synlige skader ved modtagelsen, skal dette papeges
overfor transporteren og indskrives i fragtbrevet, for derefter straks at
meddele det til butikken, hvor produktet er kebt.

Reklamationer:

forbeholdet specificeres i detaljer pé fragtbrevet inden kvittering.

Udpakning

Ver forsigtig med udpakning, sa brusekabinen ikke ridses eller
beskadiges pa anden vis. Ver iser forsigtig ved brug af hobbykniv eller lign.

Mener du at produktet har fejl eller mangler, bedes du kontakte

butikken, der derefter vil kontakte Dansk Bademiljo for at anmelde en
reklamation. Du vil derefter blive kontaktet inden for 5 arbejdsdage af en
service assistent, der telefonisk vil forsege at lokalisere og afhjelpe dit problem.
Skenner assistenten at et service besog vil veere nedvendigt, vil dette blive
aftalt ved samme lejlighed.

Indbeering
Glas er tungt, handtere man det forkert, risikere man brud og spontan glas
sprangninger.

Alle kasser beeres forsigtigt ind, gerne af 2 personer, hvilket lettere tilgangen
til stabile holdepunkter.
Hvis muligt loft da pladen pa tveers af glasset. Se tegningen.

Undga at stille glasset hardt fra dig. Pas specielt pa hjernerne, og stil altid
glasset, sa hele fladen rorer gulvet samtidig.
Laeg evt. et taeppe, hvor glasset stilles under montering.
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For at tilkoble og justere
brusekabinen skal folgende varktoj
bruges:

Skruetraekker (stjerne)
Vaterpas

Fugepistol med klar eller
hvid sanitets silikone

(bakteriedraebende)

Svensknogle

Paktape

® & OO0

Folg vejledningen ngje — og se
pa stregtegningerne.

Vi ensker Dem rigtig god \ J
fornejelse med Deres brusekabine

(Verktojet leveres ikke med — og er ikke inkl. i prisen pa brusekabinen)
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1 x bund to delt (dobbeltbund) eller 1/3
1 x bund (enkeltbund)

1 x afleb

1 x brusestang

1 x Bundprofil

1 x topprofil

1 x kasse med indhold (A)

OOOEOGO

@ 1 x bruseslange
1 x handbruser A
@ 1 x blandingsbatteri Q( )
1 x pose m. 2 skuer, 2 spandeskiver, 2 flojmeotrikker
og 2 plastskiver
J
Venstre
Hojre
N N o
@ 2 x bagvaegge 2/3
. J
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3/3

N
@ 2 x siderude
a7 @ 2 x bled gummiliste som denne —>
@ 4 x svaberlister
@ 2 x magnetlister
@ 2 x dere med dobbelthjul foroven og enkelthjul forneden
@ 2 x handtagsseet
- J
AV
%\ ]
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OBS ! OBS ! OBS !
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V. Glas:
Qo= I det omfang det er muligt, ber
Qo= [@ man altid vere 2 peroner, til at
lofte og handtere glasset.
Er man alene, ber man altid
@ lofte pa tveers af glaspladerne,
) og ikke lige over midten.

/4
/

7 ,.”*/‘ % g . Glasset er tungt, og har tyngde
“ LXZ&; 1 begge ender, og kan derfor ga

istykker, hvis man behandler

/ ‘ det forkert.
O -
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DOBBELTBUND:
Start med at fjerne alt folie pa bunden

OOOOO(%>

Bundens (ydre del) justeres i vater.
Haeve/senke fingreskruerne i hvert
hjerne.

Kontroler at bunden er i vater, ved at
placere vaterpasset diagonalt.

Nér bundens ydre del er i vater,
placeres platformen (inder del) og
juster denne 1 vater p4 samme made.
Bundens platform (inder del) mé ikke
hvile/henge pa den ydre del.

@

ENKELBUND

Alt folie fjernes og bunden stilles i
vater.

Hev/sank fingreskruerne i hvert
hjerne.

0000000

00000000
000000000O
00000000O
0000000

Kontroler at bunden er i vater, ved at
placere vaterpasset diagonalt.
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Monter bundventil:

Start med at skille dig af med skumpa-
kningen, den er overfladig.

Montér derefter aflgbet 1 bunden af
kabinen.

Anvend silikone pa under- og overside
af bunden mellem den sorte pakning og
bund.

Montering af flexslange:

Omvikl aflebets gevind med 3-4 om-
gange paktape.

Derefter skrues aflabskoppen pa og
aflebsslangen skrues pa koppen.
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FIG2
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Start med at samle bagvaeggene ved at lofte bagveg nr. 1 med de forindskruede skruer, ind 1
aluslidsen som vist pé fig. 1 og den s@nkes ned pa plads som i fig. 2

Vear opmarksom pa at veeggene er i samme niveau nar skruerne er pa plads.

(Hvis vaeggen er sveer at fa ned i slidsen, kan man lgsne skruerne lidt, derefter skulle den
gerne falde i hak, skru dem til igen efterfolgende.)
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+ FIG2

Monter top og bundprofil:

Vigtigt: Maerkning pa emballagen angiver
hvilken profil, der er top og bund.

Skulle emballagen bortkomme, genkendes
bundprofilen, ved at de monterede

gummiklodser, sidder med storre afstand
end pé topprofilen.

Montering:

Monter forst bundprofilen. Tip bagvaeggene
lidt tilbage. Lag derefter profilen ind under
sideprofilerne.

Treek splitten ud og pres profilen pa plads.
Et lille klik fra spilten tilkendegiver at
profilen er pa plads se Fig 1

Monter derefter topprofilen ved at gentage
processen.

FIG 1 j
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Start med at sette sideglasset op pa
kanten forneden, og ret den lige op.

Derefter fores ind i siderammen,
vist FIG 1 Aog B

Glasldsen drejes derefter ind over
glasset, sa glasset lases fast. se FIG 2

Tryk nu den blede gummiliste ind ved
siden af glasset pa ydersiden af kabi-
nen, overskydende liste klippes af.
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Monter stenklister og magnetlister pa
dere, lister presses pa som vist Fig. 1.
Pafor evt. silikone som fastner.

@

Monter handtag pd dere, hdndtagene
fastgares pa det medfelgende
gevindstykke. Serg for at
gevindstykket, stikker lige langt ud fra
glasset 1 begge sider.

De korte handtag skal monteres

inde 1 kabinen. Fig. 2.

FIG 1
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Heng forste skydeder op, sa
dobbelthjulene hviler pa topprofilen.

Herefter presses enkelthjulene ind \,‘ > /

1 bundprofilen, ved at trykke pd o
trykknappen. g

o)
[
\

Q
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Til slut justeres dobbelthjulene ved
hjaelp af den lille justeringsskrue.

Justeringsskrue
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Monter blandingsbatteri i de forborede 6

huller. Rosetterne skal skrues helt ind
til omlgberen.

Blandingsbatteriet fastgores med de
to gevindskiver , brug gerne handkraft
(Spend forsigtigt.)

@

Tag endecoverne af brusestangen for at
komme ind til der hvor skruerne skal
sidde.

Monter brusestang i1 de forborede
huller med de to gevindskruer som
fastgores pd bagsiden af kabinen med
spaendeskiver og fingermertrikker.
(Spznd forsigtigt.)

Derefter settes coverne forsigtig pa
igen.

Slange og brusehoved eftermonteres.
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Flexslanger monteres for koldt og
varmt vand bag pa brusekabinen,
hvorefter de tilsvarende tilsluttes i
vandudtaget i vaeggen.

Bemark!
Flexslanger medfelger ikke.

Vigtigt. Den faerdig monterede
brusekabine ber loftes pa plads
ved at lofte pd bunden og ikke
pa kabinenen, da man derved
kan risikere at silikonen slipper.
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Vedligeholdelse

Brug almindelige rengeringsmidler og en bled klud til daglig rengering af kabinen.
Rengeringsmidler, der indeholder acetone eller ammoniak mé dog ikke anvendes. Ligeledes ma
der ikke bruges skurecreme eller desinfektionsmidler, der indeholder myresyre eller formalde-
hyd til desinfektion af kabinen.

Bemerkning:

Informationen i1 denne brugsvejledning kan @&ndres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen
garantiforpligtelser, hvad angar indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstiet
garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formél. Desuden
forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage a@ndringer uden
at veere forpligtiget til at meddele sddanne revideringer eller andringer til andre personer.

Nano cover

Nano Protection - Badevarelsesforsegler

Et nanobaseret overfladeforseglingsprodukt, specielt udviklet til
badeveerelser.
Overfladen vil efter behandling afvise vand og olieholdige vaesker.

Derudover vil f. eks. kalk, snavs og saeberester ikke "gro fast”.
Den daglige rengering lettes derfor veesentligt.

Behandlingen holder op til 2 ar.
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Dansk Bademiljg ApS
Sigma 8, Seften

8382 Hinnerup

Tel. 70 22 34 84

Fax 7026 94 95

Mail info@danskbademiljoe.dk

Hjemmeside www.danskbademiljoe.dk

Abningstider:
Mandag til Fredag 08.00 til 17.00

Copyright © 2013 Dansk Bademilje ApS
All rights reserved.
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