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v Av sikerhetsskal bor du lésa igenom denna bruksanvisning
noggrant fore installation och anvdndning.
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Mottagande

Vid mottagandet kontrollera att duschkabinen inte har synliga skador
eller defekter. Duschkabinen kan ha fatt skador under transporten. Om
duschkabinen har synlig skada vid mottagandet maste detta papekas till
transportoren och anges pa fraktsedeln, meddela sedan omgaende till
den butik dir varan kopts.

Klagomal:

Observera att ndr du skriver under pa fraktsedeln bekréftar du att du har
mottagit varan/varorna i felfritt skick. Om du vill acceptera varorna med
reservation, skall reservationen anges i detalj pa fraktsedeln innan
mottagandet. Ett exempel pa detta kan vara: Paket nr 1 av 2 paket saknas
eller glas nummer 3 dr trasigt i nedre hogra hornet, For din egen skull
bor du ta ett foto av eventuella skador.

Uppackning

Var forsiktig ndr du packar upp sa att duschkabinen inte blir repad eller
skadad. Var sdrskilt forsiktig nar du anvdnder en hobbykniv eller liknande.
Ar dir produktionsfel eller det saknas delar, ber vi dig om att kontakta butiken

dér produkten ar kopt. som i sin tur kontaktar Dansk Bademiljo for att
anmila ett klagomél. Du kommer efterfoljande att kontaktas inom 5
arbetsdagar av en servicemedarbetare som kommer att hjdlpa dig med ditt
problem per telefon. Om servicemedarbetaren uppskattar att ett servicebesok
kommer att vara nodvandigt kommer detta att avtalas vid samma tillfélle.

Bara in
Glaset ar tungt, hanterar du det felaktigt, riskerar du att det gar sonder

Alla paket ska transporteras forsiktigt, helst av 2 personer, vilket underldttar
tillgangen till stabila punkter.
Lyft glaset pa tvdarsom det dr mojligt. Se ritningen.

Undvik att stilla ner glaset hart. Var forsiktig med hornen och placera
alltid glaset sé att hela ytan beror golvet samtidigt.
Léagg eventuellt en filt dér glaset placeras under montering.
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Verktyg och forberedelse

For att ansluta och justera
duschkabinen ska foljande verktyg
anvandas:

Gummihammare
Skruvmejsel

Tétningspistol med klar eller vit sanitar
silikon (bakteriedodande)

Vattenpass

Packtejp

@O © OO

Skiftnyckel

Folj anvisningarna och
ritningarna noggrant.

(Verktyget ingér inte - och ingar inte i duschkabinens pris)
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Inkluderade delar

| paket 1/3 och 2/3

1 x botten tva delad (dubbel botten) eller
1 x botten (enkel botten)

®
@
@ 1 x avlopp
®

1 x bottenprofil

@ 1 x toppprofil
@ 1 x handdusch

(7) 1xduschslang

- J
N O 2]
@ 1 x vénster bakvigg
@ 1 x hoger bakvigg 7% &
(3) 1xspegel 23
Hoger sida
4 hal for hyllan
L ) Vinster sida 2
hél for spegel

I
L
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3/3

Inkluderad delar i

paket 3/3

\‘ﬁ\\\a& % @ 2 x fasta sidoglas
@ 2 x dorrar med dubbelhjul i toppen och enkelhjul i botten
< ) -
- - e @ 1 x div. list
y; (4) 1xhylla
7 (5) 2xhandtags sitt (&) 2 x stanklistor till fast glas
@ 1 x mittpanel 2 x stanklistor till dorr
@ 2 x allu sido paneler @ 2 x mjuka u-list till fast glas
(®) 2 x magnetlistor
g J
. o e @
K @
Py 7
<5 j

[((

OBSTOBS!TOBS'!

¥
Glas:
Om majligt bor man alltid vara
2 peronser till att lyfta och
hantera glaset.
Lyfter du ensam bor du alltid
lyfta pa tvérs over

glasplattorna och inte bara
Pm dver mitten.

U Glaset ar tungt och har vikt i
bada dndar och kan darfor

knicka om du hanterar det
RO -

felaktigt.




Steg 1 - montering

av botten

®

DUBBELBOTTEN:
Borja med att ta bort all folie frdn botten

Botten (yttre delen) justeras i vatter.
Hoj/sank med fingerskruvarna i
varje horn.

Kontrollera att botten &r jamn,
genom att placera vattenpasset
diagonalt.

Nir bottens yttre del ar jamn,
montera den inre delen
(plattformen) och justera den pa
samma satt som ovan.
Basplattformen (inre delen) far inte
vila/hénga pa ytterdelen.

@

ENKELBOTTEN

All folie avldgsnas och botten
justeras i vatter. Hoj/sank med
fingerskruvarna i varje horn.

Kontrollera att botten &r jamn,
genom att placera vattenpasset
diagonalt.
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Steg 1 - Dranering

Montera bottenventilen:

Borja med att avldgsna
skummpackningen, den ar dverflodigt.

Installera sedan bottenventilen 1
botten.

Applicera silikon pd undersidan och
ovansidan av botten mellan den svarta
packningen och botten.

Montering av den flexibla slangen:

Packa bottenventilens gevind med é

3-4 omgangar paktape.

Darefter skruvas avloppskoppen pa @
och den flexibla slangen skruvas @ \dl(.((

fast pa koppen.

Slangens diameter dr @40 mm ~ ——1

T —— e




Steg 2 - Montering av
bakvaggarna

Mittpanel och bakvaggar monteras pa golvet
bredvid botten.

Borja med att sdtta in en bakvég i mittpanelen.

Man kan med fordel tillimpa lite diskmedel i
profilen.

Tryck in bakvaggen i panelens profil. Nar
bakvaggen dr pa plats, monteras skruvar med
vingmuttrar och skruva fast. (3 till varje vigg)

Upprepa processen med den andra bakviaggen.

Efter montering lyfts den nu monterade
bakvaggen upp pé botten.

For att inte vrida profilerna skevade, bor 2
personer hjilpa till med denna uppgift.
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Vanster
Side
/
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\
Vingmutter
o Bricka
2 Skriv

Hoéger sida dr den med hyllan och de fyra
hélen, och vénster sida dr den med spegeln och
de 2 halen.

Den glansiga glasytan ska vinda in mot
kabinen, och den matta svarta sidan ska vand
in mot vaggen.




Montera nu de tva sidopanelerna
enligt ritningen.

Placera den forsta panelen tills
den klickar pa plats, genom att
vrid den.

Upprepa processen med den
andra panelen.

Viktigt: Hacket i sidopanelen ska
vara nederst pa bada profilerna.

SKANDINAVISK DESIGN OG KVALITET




Steg 3 - Montering

av den yttre
aluminiumramen

Viktigt: Markning pa
forpackningen indikerar vilken i\h ©
profil som ir topp och botten.

%
Om forpackningen gar forlorad,

kdnnetecknas den nedersta profilen ﬁ ®

av att de gummiblock som &r

monterade pé den sitter pa ett storre FIG 2
avstand dn pa toppprofilen.

Montering: &85
Montera forst bottenprofilen. Tipps J

luta bak viggarna lite latt tillbaka. \/
Lédgg sedan in profilen under \ /

sidoprofilerna.

Dra ut stiftet och tryck profilen pa

plats. Ett klick fran spilten betyder att

profilen dr pa plats sasom visas i fig 1 %

Montera sedan toppprofilen /

genom att upprepa processen.

7
%
FIG 1
do| —u
e | P
e —

SPAKOMPAGNIET Aps




Steg 4 - Montering
av sidoglas

Den mjuka gummilisten C monteras pa ena
sidan av glaset, den som ska vind in mot
bakvaggen. Se fig 1

Placera sedan sidglaset pa kanten
nederst och skjut in det i sidoramen.

Glaslaset vrids sedan over glaset sa att
glaset lases fast. Se fig 2

Montera sedan de tva korta stinklisterna A
pa sidglaset. Se fig 3

Anvind samma metod pa andra sidan.
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Steg 5 - Montering
av skjutdorrar

Hiang upp den forsta skjutdorren sa Y ]
att hjulen ligger pa toppprofilen

Dérefter pressas enkelhjulen in i
bottenprofilen genom att trycka
pa tryckknappen. Se FIG 1

Slutligen justeras dubbelhjulen med
den lilla justerskruven Se FIG 2

FIG 1
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Steg 6 - Montering av

lister och handtag

Montera nu dom langa
stanklisterna B och magnetlisterna
D pa dorrarna, listerna ska pressas
pa, som som det ar vist pa
ritningen.

Montera handtag pa dorrarna,
handtagen gors fast pa den
medfoljande gangade delen.

Se till att gdngaerna sticker langt ///

langt ut fran glaset pa bada sidor.
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Steg 7 - Montering av

spegel, hyllplan och
handdusch

Montera spegel och hyllplan:

Hall delen pa plats medan en
hjélpare spanner muttrarna pa
baksidan.

Montera slang och handdusch:

Montera slangen pa handduschens
koniska gdnga, och den andra
anden med mutter pa till
duschstangen, se ritning.
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Steg 8 - anslutning

av vatten

Anslut kallt och varmt vatten med
flexibla % slangar till befintlig
vattenanslutning.

Notera!
Flexslangar ingar inte.

Viktigt. Den fardiga duschkabinen ska
inte lyftas utan skjutas forsiktigt pa
plats, sa att benen inte sitter fast i
klinker eller liknande, och riskerar att
boja.

Tryck alltid nederst pa botten

och inte pa sjdlva kabinen.
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Underhall

Anvind regelbundet rengéringsmedel och en mjuk trasa for daglig rengoring av kabinen.
Rengodringsmedel som innehéller aceton eller ammoniak far emellertid inte anvdndas. Anvand
inte heller skumkramer eller desinfektionsmedel som innehéller myrsyra eller formaldehyd for
desinfektion av kabinen.

Anmirkning:

Informationen i denna handbok kan dndras utan féregdende meddelande. Tillverkaren &tar sig
inte ndgra garantikrav for innehallet hir och avskriver uttryckligen ndgon underforstadd
garantiplikt for god handelsvara eller lamplighet for ett visst andamél. Dessutom forbehaller
sig tillverkaren rétten att revidera denna manual och gora dndringar utan att vara skyldig att
tillhandahélla sddana revideringar eller dndringar till andra personer.

Nan Protection

Nano Protection - Badrumsforseglare

En nanobaserad ytforseglingsprodukt speciellt utformad for
badrum.
Efter behandling kommer ytan att avvisa vatten och oljiga vatskor.

Dessutom kommer inte kalk-, smuts- och tvalrester att "vaxa
fast". Den dagliga rengdringen underlattas darfér mycket.

Behandlingen varar upp till 2 ar.
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Anteckningar
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Anteckningar
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SpaKompagniet ApS
Sigma 8, Seften

8382 Hinnerup

Tel. 08-408 399 00

Mail info@spakompaniet.se
Hemsida:

www.spakompaniet.se

Oppettider:
Mandag till Fredag 10.00 til 17.00

Copyright © 2019 Dansk Bademiljo ApS
All rights reserved.
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